ZELEZI_ARNE

Vyhlasenie o parametroch ¢islo: DP 008

podfa prilohy Il Construction Products Regulation (305/2011/ EU) a nariadenia (EU)
Nr. 574/2014

Pre stavebné vyrobky

Nelegované ocel'ové bezSvikové riry a
tvarovky na dopravu kvapalin vratane vody
na osobnu spotrebu

1. Jedinecny identifika¢ny kod typu vyrobku: L235 EN 10224:2003
2. Zamyslané poutitie stavebného vyrobku: Na dopravu kvapalin vratane vody na osobni
spotrebu

3. Kontaktna adresa vyrobcu :

Zeleziarne Podbrezovs a.s.
Kolkdéren 35

976 81 Podbrezova
Slovenska Republika

4, Kontaktnd adresa splnomocnenej osoby

Nie je relevantné

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti
parametrov

System 4

6. Harmonizovana norma

Notifikovany subjekt :

EN 10224:2003, Priloha ZA

Nie je relevantné

7. Deklarované parametre :

Zakladné charakteristiky

Vlastnost

Harmonizované technické
$pecifikacie

EN 10224:2003

Rozmery a tvary

Tolerancie podla EN 10224:2003
¢lanky 7.6,7.7,7.8,7.9

Mechanické viastnosti:

Pevnost vtahu R, ({MPa) min.360

Medza kizu Ren (MPa) min. 235 EN 10224:2003, tab.3
TaZnost A (%) 25

Zvaritelnost Tabulka 1 EN 10224:2003
Reakcia na ohen Trieda Al EN 10224:2003, £ldnok 7.11

Uvedené parametere vyrobku si v zhode so siborom deklarovanych parametrov. Toto vyhldsenie
o parametroch sa v stilade s nariadenim (EU) £.305/2011 vydava na vyhradn zadpovednost uvedeného

vyrobcu,

Podpisal za a v mene wyrobcu:

Ing. Jozef Turis
Vedlci Odboru riadenia kvality

Podbrezova : 27. 05. 2015
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Vyhlasenie o parametroch &islo: DP 009
podla prilohy Il Construction Products Regulation {305/2011/ EU)
a nariadenia (EU) Nr. 574/2014

Pre stavebné vyrobky

Nelegované ocelfové bezsvikové riry a
tvarovky na dopravu kvapalin vratane vody
na osobnii spotrebu

1. ledineény identifikaény kéd typu vyrobku: 1275 EN 10224:2003
2. Zamy3lané poufitie stavebného vyrobku: Na dopravu kvapalin vritane vody na osobii
spotrebu
3. Kontaktna adresa vyrobcu : Zeleziarne Podbrezovj a.s.
Kolkarefi 35
976 81 Podbrezova

Slovenska Republika

4. Kontaktna adresa splnomacnenej osoby

Nie je relevantné

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti
parametrov

System 4

6. Harmonizovana norma

Notifikovany subjekt :

EN 10224:2003, Priloha ZA

Nie je relevantné

7. Deklarované parametre :

Zékladné charakteristiky

Vlastnost

Harmonizované technické
Specifikacie

Rozmery a tvary

Tolerancie podia EN 10224:2003
tlanky 7.6,7.7,7.8,7.9

EN 10224:2003

Mechanické vlastnosti:

Pevnost vfahu R, (MPa) min. 430

Medza klzu Rex (MPa) min. 275 EN 10224:2003, tab.3
Yatnost A (%) 21

Zvaritelnost {CEV) (%) Tabulka 1 EN 10224:2003
Reakcia na ohen Trieda Al EN 10224:2003, &ldnok 7.11

Uvedené parametere vyrobku st v zhode so siborom deklarovanych parametrov. Toto vyhldsenie
o parametroch sa v stlade s nariadenim (EU) &.305/2011 vydava na vhradnu zodpovednost uvedeného
wyrobcu.

Podpisal za a v mene vyrobcu

Ing. Jozef Turis
Veduci Odboru riadenia kvality

Podbrezovd : 27.05. 2015
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Vyhlasenie o parametroch &islo: DP 010
podfa prilohy Il Construction Products Regulation (305/2011/ EU)

a nariadenia (EU) Nr. 574/2014

Pre stavebné vyrobky

Nelegované ocelové bezivikové riry a
tvarovky na dopravu kvapalin vratane vody
na osobnu spotrebu

1. Jedineény identifikaény kdd typu vyrobku:

L355 EN 10224:2003

2. Zamyslané poufitie stavebného wrobku:

spotrebu

Na dopravu kvapalin vritane vody na osobni

3. Kontaktna adresa vyrobcu :

Kolkdren 35

976 81 Podbrezova
Slovensk4 Republika

Zeleziarne Podbrezovi a.s.

4. Kontaktna adresa splnomocnenej osoby

Nie je relevantné

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti

parametrov

System 4

6. Harmonizované norma

Notifikovany subjekt :

Nie je relevantné

EN 10224:2003, Priloha ZA

7. Deklarované parametre :

Zakladné charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické
Specifikacie
Rozmery a tvary Tolerancie podfa EN 10224:2003 EN 10224:2003

¢lénky 7.6,7.7,7.8,7.9

Mechanické vlastnosti:

Pevnost vtahu R, {MPa) min. 500

Medza klzu Ren{MPa) min. 355 EN 10224:2003, tah.3
Taznost A (%) 21

Zvaritelnost (CEV) (%) Tabulka 1 EN 10224:2003
Reakcia na oher Trieda Al EN 10224:2003, ¢lanok 7.11

Uvedené parametere vyrobku sd v zhode so stiborom deklarovanych parametrov. Toto vyhldsenie
o parametroch sa v stlade s nariadenim (EU) €.305/2011 vyd4va na vyhradnt zodpovednost uvedeného

vyrobcu.

Ing. lozef

Podbrezova : 27.05. 2015

eddci Odboru riadenia kvality




